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Ao Abmes sungen: (Abb„ a,. Titelseite) 

Länge (einschl. Achse): 110 mm 
Breite s 60 mm 

Höhe : 45 mm 

B. Wellenbe reiche: Bei Verwendung eines Dreh- 
kondensaTors von 500 pF Endkapazität 

Kurz : 18-52m (16,6-5,8 MHz) 

Mittel: 200-600ra (1500-500 kHz) 

Lang : 666-2000m ( 450-150 kHz) 

C. Besondere Eigenscha f ten : 

1. Bequeme Einlochbefestigung. 

2. Äußerste Trennschärfe ohne Verwendung 
eines zusätzlichen Sperrkreises, auch 
in der Nähe starker Ortssender. 

3. Verlustarmer Aufbau durch kürzeste Lei¬ 

tungsführung und Verwendung einwandfrei¬ 
en Materials. * 

4. Selbstreinigende! Schalterkontakte. 

5. Weitgehende Abgleichmöglichkeit und 
damit gute Anpassung an handelsübliche 
Skalen. • . 

6. Gleichmäßiger Rüekkopplungseinsatz, auch 
im gesamten Kurzwellenbereich. 

7. Schaltbild: (S. Abb.) Als Audionröhre 
kann jede handelsübliche Pentode wie 

EF 12, AF 7, RV 12 P 2000', VEL 11, aber 
ebensogut jede Triode mit folgender 
NF-Verstärkung Verwendet werden. 































